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RADIO ALFA
ANTENAS

Banda Ciudadana   -   CB-27 MHz
Base - Móvil

Dosier 68-01

RADIO ALFA  pone a su disposición la gama más amplia del mercado de
antenas de radiocomunicaciones en todas sus variantes, antenas móviles,
fijas (omnidireccionales o directivas), para embarcaciones o aeronaves, en
cualquiera de las bandas habitualmente usadas en las radiocomunicaciones
de HF, Onda Corta, VHF, UHF, CB-27MHz, telefonía móvil, GPS, datos a 2,4
GHz. etc. etc.

En las páginas siguientes le presentamos una selección de la gama de
antenas para la banda de CB-27 MHz que podemos ofrecerle.

Pero no olvide que RADIO ALFA tiene a su disposición cerca de 3.500
referencias diferentes para sectores tan especializados como los de
Radiocomunicaciones, Electrónica  Profesional y de Consumo y un amplio
etcétera de otras aplicaciones.

Si desea mas información no dude en contactar con nuestro departamento
comercial

Los precios de los productos aquí expuestos los encontrará en nuestra lista de precios
dentro de los grupos:

68 Antenas móvil

69 Antenas base, verticales y directivas

71 Antenas WT

76 Antenas para embarcaciones



RADIO ALFA  radiocomunicaciones s.l. e-mail: correo@radio-alfa.com
Avda.  del Moncayo nº 20, nave 16 Tfnos: (+34) 916 636 020 / 086 / 096 / 128 / 160
San Sebastián de los Reyes (28709 - Madrid) Móvil: (+34) 609 128 708   Fax: (+34) 916 637 503
19 de junio de 2009 H:\document\Originales\68-01.0042

ECO Antenne     Antenas base CB-27

ECO Antenne
CB-27 MHz 3 elementos

Cod RA: 327.001

ECO Antenne
CB-27 MHz 4 elementos

Cod RA: 327.002

Características técnicas de las antenas directivas tipo yagi de 3 y 4 elementos

Tipo: . . Directiva Yagi Impedancia: . . 50 ohms
Rango de frecuencia: . 26-28 MHz Radiación: . . Direccional
Polarización: . . Horizontal R.O.E en resonancia: Menor de 1,2 a 1
Potencia máxima: . 1.000  w Resistente a vientos 120 Km/h
Mástiles aceptables: . 36 - 60 mm Construcción: . Aluminio
Diámetro tubos: . 15 a 8 x 1,5 mm

3 element. 4 element. 3 element. 4 element.

Ancho banda: 1.800 Khz 600 KHz Ganancia 8.5 dB 11 dB

Dimensiones: 585 x 275 cm 585 x 400 cm Radio de giro 330 cm 360 cm

Boom: (mm) 2750 x 32 x 2 4000 x 32 x 2 Peso 3.600 g 4.680 g

Código R.A. 327.001 327.002

PiroStar Bazooka 
Balconera 95 cm, 100 W 

Cod RA: 325.020

ECO Antenne
Boomerang C 

Balconera de 155 cm, 100 W,
ajustable en el extremo superior,
peso 1 Kg 

Cod. RA: 325.001

ECO Antenne
Boomerang L 

GP-27B /  Balconera de 275 cm,
600 W, ajustable en el extremo
superior, peso 1 Kg

Cod. RA: 325.002
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ECO Antenne Ringo
Altura: 550 cm, 3000 W, para
mástil de 28 mm, peso 1,5 Kg

Cod. RA: 326003

ECO Antenne Alba
Sintonía capacitiva

Cod. RA: 326.001

ECO Antenne Roma 1
BT-210, alt. 693 cm. 3000 W, con
4 radiales de aluminio de 273 cm,
peso 4 Kg, mástil 30-42 mm

Cod. RA: 326.004

ECO Antenne Luna
BT-101, Alt: 331 cm, con bajo
ángulo de radiación, mastil 25-
60 mm, peso 1,3 Kg

Cod. RA: 326.005

ECO Antenne Wega
F-3, Alt: 590 cm, 4000 W,
bobina ajustable en la base con
4 radiales de fibra de 100 cm

Cod RA:326.006

ECO Antenne Spit Gain
Sintonía capacitiva, 24 radiales
de fibra de vidrio

Cod. RA: 326.002

Solarcom A-99 s/r
Fibra de vidrio sin radiales

Cod. RA: 326.020

Solarcom A-99 CK c/r
Fibra de vidrio con radiales

Cod RA: 326.021

Solarcom I-Max 2000
Fibra de vidrio

Cod. RA: 326.027 

Antenas verticales 

con sintonía
capacitiva

Detalle del sistema de
sintonía capacitiva del
modelo ALBA

Sangean ANT-60
Antena de recepción
“hilo largo” portable

Cod. RA: 325.021
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Antenas Móviles
68-01              PiroStar   -   Tagra

PiroStar CB-1200   200 cm, completa con base, cable y conectores  (252.001)

PiroStar CB-1200 r    200 cm, sólo radiante  (252.002)

PiroStar CB-600   150 cm, completa con base, cable y conectores  (252.003)

PiroStar CB-600 r   150 cm, solo radiante  (252.004)

PiroStar CB-145   143 cm, completa con base, cable y conectores  (252.005)

PiroStar CB-145 r   143 cm, sólo radiante  (252.006)

PiroStar CBM-35 (75)
Antena completa con con bobina
inferior ajustable y base magnética de
125 mm, altura total 75 cm

Cod.  RA: 253.001

PiroStar CBM-70 (35)
Antena completa con base magnética
de 65 mm, altura total 35 cm

Cod.  RA: 253.002

Tagra DV 27 HN 1/2     137 cm, completa con base y cable (250.022)

Tagra DV 27 HN 1/4     completa con base y cable (250.015)

252.018 ECO antenne, codo “zorrera”

250.043 Tagra RTB-130 254.010 Euro CB Ideal 33

250.041 Tagra RDV-27 RN muelle 254.045 Tagra RDV-27 T con base

250.042 Tagra RDV-27 CN 254.091 Tagra Stick H-5
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Antenas WT
68-01                      CATALOGO

Modelo
Código

CB - 27 MHz

TNC 73 G
258.002

ACCESORIOS
32-04                     Antenas

PiroStar      BM-90
Base magnética tipo PL, 90 mm de
diámetro, con 4.5 m de cable y
conectores

 Cod.  RA: 306.003

PiroStar      BM-125
Base magnética tipo PL, 125 mm de
diámetro, con 4.5 m de cable y
conectores

 Cod.  RA: 306.001

PiroStar      BM-150
Base magnética tipo PL, 150 mm de
diámetro, con 4.5 m de cable y
conectores

 Cod.  RA: 306.002

PiroStar      BP-33
Base de antena instalable en portones
y maleteros  (cromada)

 Cod.  RA: 305.001

PiroStar     BP-400
Base de antena instalable en portones
y maleteros

 Cod.  RA: 305.002

PiroStar      KN-500
Base antena, dos articulaciones en
fibra para ant. náuticas con rosca de
1" 

Cod.  RA: 302.022
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PiroStar  SR-62 R  
Soporte de antena para fijación en
barrotes.

Cod: RA:  304.001

PiroStar  BB-100
Soporte fijación en barrotes 

Cod.  RA: 304.030

PiroStar   BB-37 
Similar al modelo anterior pero con
brazo saliente de 370 mm.

Cod.  RA: 304.010

PiroStar     BM-199
Base de antena instalable en
maleteros, con base PL (cromada)

 Cod.  RA: 305.005

PiroStar  KF-3 R
Base de antena para vierteaguas
con doble articulación, reducida

Cod. RA: 303.003

PiroStar  KF-30 R  
Soporte de antena cromado para
fijación en vierteaguas 

Cod: RA:  303.002
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Varillas cónicas
32-02         Accesorios Antenas

R.A. Code Model Description Sample
Euros

100 pcs
Euros

310.001 V 50 500 x 2,5 x 1,5 mm
310,002 V 50 B 500 x 2,5 x 1,5 mm, cromada en negro / black chromed
310,003 V 50 B3 500 x 3,0 x 1,5 mm, cromada en negro / black chromed
310,004 V 53 T 530 x 2,5 x 1,5 mm, con terminal superior / with top
310,005 V 70 700 x 2,5 x 1,5 mm
310,006 V 70 B 700 x 2,5 x 1,5 mm, cromada en negro / black chromed
310,007 V 110 1100 x 3,0 x 1,5 mm
310,008 V 110 B 1100 x 3,0 x 1,5 mm, cromada en negro / black chromed
310,010 V 130 B 1300 x 3,0 x 1,5 mm, cromada en negro / black chromed
310,009 V 140 1400 x 3,0 x 1,5 mm   (CB-145)
310,012 V 176 1760 x 4,0 x 2,0 mm   (CB-1200)
310.013 V 185 1850 x 5,0 x 2,0 mm
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Espacio reservado para sus notas


